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____________________________________________________________________________


PRESSE-INFORMATION

PRESS RELEASE
SUPER 1800-2 con modulo SprayJet: 

più volume e larghezza operativa ampliata fino a 6 m
Il ripristino di pavimentazioni stradali mediante sostituzione dello strato d’usura è un metodo particolarmente economico ed ecologico, sempre più apprezzato in molti paesi. Lanciata oltre un anno fa sul mercato, la SUPER 1800-2 con modulo SprayJet nella sua versione standard per una larghezza operativa di 5 m e una cisterna capace di contenere 2000 litri di emulsione bituminosa si è ormai affermata egregiamente in molti paesi.

Adesso è disponibile una cisterna aggiuntiva per le applicazioni in cui si devono spruzzare quantità particolarmente grandi di emulsione. Con tale optional, a bordo della finitrice si hanno dunque a disposizione complessivamente 7000 litri di emulsione per la stesa. Un’altra novità è che per lo SprayJet sono ora disponibili a richiesta barre spruzzatrici per larghezze operative fino a 6 m.

I campi d’impiego della SUPER 1800-2 con modulo SprayJet

Oltre che nella versione standard, la finitrice cingolata SUPER 
1800-2 è proposta in diverse varianti per specifici campi applicativi. Equipaggiando la finitrice convenzionale con il modulo SprayJet si ottiene una modernissima finitrice spruzzatrice che consente di eseguire pressoché simultaneamente, in un’unica passata, le operazioni di spruzzatura di un’emulsione bituminosa e di stesura dello strato d’usura in conglomerato bituminoso.

VÖGELE propone con la SUPER 1800-2 con modulo SprayJet una finitrice spruzzatrice che si presta in maniera ideale alla stesa di microtappeti a caldo su sigillante. Ma anche per le imprese di costruzioni stradali non specializzate questa finitrice costituisce un’alternativa economica e pulita ovunque si debba spruzzare una mano d’at​tacco prima di stendere un nuovo tappeto d’usura. Il vantaggio è evidente: quando non si hanno commesse da eseguire utilizzando la SUPER 1800-2 con il modulo SprayJet, la si potrà impiegare per eseguire normali interventi stradali, aumentandone in misura significativa il grado di utilizzazione.

Estensione del modulo SprayJet: 

più volume, maggiore larghezza operativa

La cisterna aggiuntiva garantisce una maggiore capacità

Di norma il modulo SprayJet è dotato di una cisterna termica capace di contenere 2000 litri di emulsione. Nella cisterna aggiuntiva, disponibile da subito a richiesta, se ne possono immagazzinare altri 5000 litri, cosicché a bordo della finitrice si hanno a disposizione complessivamente 7000 litri di emulsione per la stesa. La cisterna aggiuntiva è collocata nella tramoggia di carico della finitrice.

L’approvvigionamento del conglomerato è affidato all’alimentatore MT 1000-1, che per mezzo di una tramoggia sistemata nella cisterna aggiuntiva lo scarica direttamente sui nastri convogliatori. Nel modulo cisterna è integrato un riscaldatore a gasolio da 30 kW a funzionamento totalmente autonomo che mantiene automaticamente l’emul​sione alla temperatura desiderata. Inoltre il modulo è dotato di una propria pompa che mantiene l’emulsione permanentemente in circolazione, in modo che rimanga in uno stato omogeneo. Quando il livello di emulsione nella cisterna di serie scende sotto i 1000 litri, la pompa provvede a immettervi automaticamente l’emulsione prelevata dalla cisterna aggiuntiva.

Ora sono possibili anche larghezze operative fino a 6 m

Un’altra novità è che per lo SprayJet sono disponibili opzionalmente barre spruzzatrici per larghezze operative fino a 6 m. Per tale tipo di intervento le barre spruzzatrici laterali sono allungate e dotate ognuna di due ulteriori ugelli, cosicché per la spruzzatura sono disponibili complessivamente 24 ugelli. In abbinamento a un banco estensibile VÖGELE AB 600-2 o a un banco AB 500-2 con elementi allargatori si può così ottenere con grande facilità una larghezza operativa di 6 m.
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Compatta, efficiente e versatile: la SUPER 1800-2 può essere impiegata sia con il modulo SprayJet come finitrice spruzzatrice, sia senza tale modulo come finitrice stradale convenzionale.
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VÖGELE propone con la SUPER 1800-2 con modulo SprayJet una finitrice spruzzatrice che si presta in maniera ideale alla stesa di microtappeti a caldo su sigillante.
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	Estensione del modulo SprayJet: 

più volume, maggiore larghezza operativa.
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Quando si devono spruzzare grosse quantità di emulsione bituminosa, la cisterna aggiuntiva opzionale consente di portare la capacità totale a 7000 litri. La cisterna aggiuntiva è collocata nella tramoggia di carico della finitrice.
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Un’altra novità è che per la finitrice SUPER 1800-2 con modulo SprayJet sono disponibili opzionalmente barre spruzzatrici per larghezze operative fino a 6 m. Per tale tipo di intervento le barre spruzzatrici laterali sono allungate e dotate ognuna di due ulteriori ugelli, cosicché per la spruzzatura sono disponibili complessivamente 24 ugelli.
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