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Le nouveau Surface Miner 4200 SM de Wirtgen : un maximum de rendement dans les grandes mines et carrières à ciel ouvert

Le nouveau 4200 SM est un engin haute performance destiné aux exploitants miniers et aux clients du domaine de l’extraction à ciel ouvert désirant obtenir avec un seul et même engin une capacité de chargement annuelle pouvant atteindre 12 millions de tonnes dans les roches tendres, tout en exploitant au maximum les avantages de la technologie d’extraction sélective de Wirtgen qui consiste à tailler, concasser et charger en une seule opération. Le Surface Miner est disponible en deux versions. Il peut être utilisé comme puissant engin spécialisé dans l’abattage de roches dures telles que le minerai de fer, la bauxite ou le phosphate, mais aussi pour les interventions dans les roches tendres telles que le charbon ou le lignite. Avec sa largeur de travail de 4,20 m, le Surface Miner peut tailler dans les roches tendres sur une profondeur de travail allant jusqu’à 83 cm.

Le 4200 SM ouvre de nouvelles dimensions en termes de rendement

Pour couvrir son vaste champ d’applications, cet engin robuste est équipé d’un moteur diesel Cummins à 16 cylindres disposant avec ses 1 194 kW/1 623 CV de grandes réserves de puissance. Le 4200 SM vient élargir vers le haut la gamme de produits de Wirtgen. Les réservoirs de grande capacité – 2 900 l de gasoil et 10 000 l d’eau –contribuent également à augmenter les périodes productives du Surface Miner.

Avec une bande réceptrice et de déversement de 1 800 mm de largeur et une longueur de bande de déversement de 12 000 mm ou 16 000 mm, le système de chargement en deux parties représente l’équipement idéal pour atteindre un rendement de taille impressionnant (jusqu’à 3 000 tonnes par heure). En outre, la bande de chargement caractérisée par un grand angle de pivotage de 180 degrés, un réglage souple de la hauteur ainsi qu’une vitesse variable permet de charger aisément même les gros véhicules de transport, également sur les chantiers exigus. 

La technologie de taille adaptée aux roches dures et tendres

Le 4200 SM est doté de composants issus de la technologie de taille de Wirtgen, fabriqués sur mesure et de haute qualité, parfaitement adaptés à la machine et à la roche, ce qui lui permet d’atteindre une capacité de chargement maximale tout en réduisant l’usure des pics à un minimum. Le nombre et l’écartement des pics équipant les tambours de taille varient en fonction de la mission et du matériau. 

Pour les applications en roche tendre jusqu’à une résistance à la compression uniaxiale de 50 MPa, le 4200 SM est équipé d’un groupe de taille en largeur de travail de 4,20 m avec un plus grand diamètre de taille, lui permettant de travailler sur une profondeur de taille allant jusqu’à 83 cm. Pour les applications en roche tendre, l’accent est mis sur un gros débit du matériau abattu.

D’autre part, le plus grand Surface Miner de Wirtgen peut être équipé d’un groupe de taille présentant une largeur de 4,20 m et une profondeur de 60 cm pour les applications en roche dure avec une résistance à la compression uniaxiale de 30 MPa à 80 MPa : ici, l’objectif est d’atteindre un rendement de taille aussi élevé que possible dans les roches dures en travaillant sur une profondeur de taille moins importante. Les deux versions de tambours peuvent être également équipées en option du système éprouvé à porte-outils interchangeables HT14 pour un changement d’outils plus rapide.

Un confort exceptionnel pour les missions longues et difficiles

Compte tenu des périodes d’intervention longues voire ininterrompues requises sur les chantiers d’abattage, le développement a également été centré sur l’ergonomie du poste de travail du conducteur en vue d’augmenter la productivité et d’assurer une exploitation maximale et un fonctionnement économique des gros engins.

La cabine du 4200 SM a été entièrement remodelée : située au-dessus du train à chenilles avant gauche, elle est isolée de toutes les vibrations et émissions sonores du moteur et du tambour grâce à un réglage en hauteur à parallélogramme articulé. Le poste de conduite entièrement vitré offre au conducteur une visibilité optimale sur toutes les zones importantes pour la taille et le chargement du matériau. En outre, la cabine peut être pivotée de 45 degrés vers la gauche et vers la droite, assurant ainsi une vue optimale sur le chargement des camions et la commande des chenilles. Le siège du conducteur, ainsi que tous les éléments de commande essentiels intégrés dans les accoudoirs, peut également pivoter de 135 degrés des deux côtés. Clairement agencés dans les deux accoudoirs, les éléments de commande intègrent toutes les fonctions nécessaires à l’opération.

Grâce aux amortisseurs antivibrations et à l’insonorisation de la cabine, le conducteur est protégé de toute nuisance pendant le processus de travail. Pour rendre les conditions de travail encore plus agréables, la cabine est équipée d’un système de climatisation performant pour le refroidissement ou le chauffage. Autant de facteurs qui contribuent à augmenter la productivité ainsi que la concentration du conducteur de la machine. Enfin, de larges abattants de service facilitent l’accès à tous les points d’entretien, ce qui vient encore parfaire la convivialité de ce gros engin. 

Un équipement de sécurité complet conforme aux exigences spécifiques de chaque pays

Partout dans le monde, les consignes de sécurité applicables dans les chantiers d’abattage sont de plus en plus strictes. Ces consignes de sécurité renforcées ainsi que les nouvelles réglementations dans le domaine de l’industrie extractive ont déjà été prises en compte dans la nouvelle conception technique du 4200 SM. Aux équipements complets de sécurité s’ajoutent un toit FOPS (Falling Objects Protection Structure) visant à protéger le conducteur d’une éventuelle chute d’objets, une deuxième descente de secours en plus des deux échelles de montée hydrauliques intégrées de chaque côté de la machine, des extincteurs ainsi que des capots recouvrant tous les éléments pivotants. Les échelles de montée et les passerelles sont en caillebotis antidérapant et bénéficient d’un bon éclairage. Plusieurs boutons d’arrêt d’urgence sont accessibles depuis le sol et ont été installés en supplément dans le compartiment moteur, au niveau de l’armoire de distribution et dans la cabine. La position de la cabine du côté opposé au talus représente un critère de sécurité supplémentaire pour la protection du conducteur. 
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Un rendement d’abattage élevé, une rentabilité unique, des possibilités d’adaptation spécifiques aux conditions rencontrées sur les chantiers et aux consignes de sécurité locales sont les marques distinctives du nouveau 4200 SM.
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Le groupe de taille d’un diamètre de 1 500 mm est idéal pour les interventions dans les roches mi-dures à dures telles que le minerai de fer. Le nombre d’outils de taille dépend des conditions rencontrées sur le chantier.
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La cabine panoramique du 4200 SM offre au conducteur non seulement une visibilité optimale pour un parfait contrôle du processus de travail depuis le poste de conduite, mais aussi un grand confort pour les missions de 24 heures.
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