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Come abbattere i costi di scarifica grazie alle intelligenti tecnologie di taglio Wirtgen

In ogni cantiere di ripristino stradale che prevede l’impiego di scarificatrici a freddo la pressione dei costi e della performance da raggiungere è enorme. In questo caso a sgravare il gestore delle macchine non sono solo soluzioni tecniche innovative e un’alta disponibilità delle macchine: per la buona riuscita dell’intervento stradale è altrettanto determinante il “cuore” della scarificatrice, ossia l’efficiente gruppo fresante con tutti i componenti tecnologici preposti al taglio. “Abbattere i costi mantenendo inalterata la qualità”, è questo il motto del leader tecnologico Wirtgen, che ormai da 45 anni a questa parte mette a punto per i clienti soluzioni di taglio economiche per un ampio ventaglio di compiti di scarifica. Tutti i potenziali di risparmio sui costi d’esercizio vengono sfruttati appieno: oltre che sui rulli fresanti standard, l’attenzione è focalizzata anche sui rulli fresanti speciali con larghezze operative maggiorate o sui cosiddetti rulli fresanti eco cutter con un numero ridotto di utensili di taglio – ambedue le alternative aiutano i clienti a incrementare l’efficienza della macchina abbattendo nel contempo i costi.

Ripristino veloce dei manti d’usura con rulli fresanti speciali aventi un’ampia larghezza operativa

Nel segmento delle scarificatrici di grossa taglia si sono affermati in particolare i gruppi fresanti in “formato XXL”: per le scarificatrici Wirtgen ad alto rendimento con larghezza operativa a partire da 2 m è disponibile tutta una serie di rulli fresanti speciali con larghezze operative fino a 4,40 m. Le aziende specializzate nella scarifica stradale utilizzano sempre più spesso questi potenti rulli fresanti speciali per eseguire rapidamente ampi interventi di ripristino dei manti d’usura. Nel contempo si riducono i costi d’eser​cizio delle scarificatrici a freddo e si contengono al minimo possibile i costi d’usura dei denti.

Soprattutto nella scarifica dei manti d’usura alle usuali profondità di fresatura da 4 a 5 cm, grazie alle maggiori larghezze operative dei rulli fresanti speciali si conseguono alla stessa velocità di avanzamento enormi rese superficiali, non raggiungibili servendosi dei rulli con le larghezze operative standard. Oltre a vantare una maggiore produttività, i rulli fresanti speciali scarificano il manto stradale con la stessa precisione dei rulli fresanti standard. Il maggior investimento iniziale per l’acquisto del gruppo fresante speciale si ammortizza quindi già dopo pochi interventi.

Intervento rapidissimo su una strada di raccordo autostradale con un rullo fresante largo 4 m

In questo caso concreto la ditta SVB Asphalt Fräse GmbH ha impiegato la scarificatrice a freddo più efficiente di casa Wirtgen, la W 2200 con una potenza motrice di ben 671 kW, su una strada statale molto trafficata. In un solo turno notturno si doveva ripristinare integralmente il manto d’usura. Con la larghezza operativa speciale di 4 m è stato possibile scarificare ogni semicarreggiata in una sola passata. Così si sono potuti scarificare in un solo turno 22.000 m2 fino a 5 cm di profondità.

I fatti parlano da soli: è stato possibile completare i lavori di scarifica nel giro di una nottata, cosicché nelle prime ore del mattino successivo il traffico ha potuto nuovamente scorrere senza intoppi sulla strada di raccordo all’autostrada A8. L’impiego del gruppo fresante grande ha comportato un enorme guadagno di tempo poiché la scarificatrice non ha dovuto operare in più passate. Di conseguenza sono stati eliminati completamente i tempi necessari per eseguire le manovre di inversione, spostamento e accostamento della macchina. Se la ditta avesse impiegato un rullo fresante con la larghezza operativa standard di 2,20 m, già per la scarifica di una semicarreggiata sarebbero state necessarie due passate.

A parte il fattore tempo, grazie all’impiego efficiente della macchina si possono naturalmente ridurre in misura notevole le spese per il combustibile e per i liquidi funzionali, ad esempio olio e acqua, e non da ultimo i costi d’usura della macchina e in particolare degli utensili di taglio. Pertanto il bilancio globale dei costi di un tale intervento si presenta molto positivo.

Anche per quanto riguarda la logistica del cantiere si ottengono grossi risparmi di tempo e costi: le spazzatrici stradali possono pulire la superficie immediatamente dopo la scarifica della prima striscia. Anche le finitrici stradali e i rulli per le successive fasi di stesa e compattazione del tappeto d’usura in conglomerato bituminoso possono entrare in azione non appena ultimati i lavori di scarifica. Così la filiera logistica rimane costantemente snella e sempre in movimento.

Scarifica a tutto spessore anche di materiali duri con i potenti eco cutter

Un’altra valida alternativa all’impiego dei rulli fresanti standard sono gli eco cutter, sviluppati in proprio da Wirtgen. Si tratta di nuovi tipi di rulli fresanti, progettati in modo intelligente, che garantiscono la massima produttività a fronte di costi minimi. I rulli fresanti eco cutter sono dotati di un numero ridotto di denti maggiormente distanziati tra loro. Ma è proprio il numero di denti ottimizzato a garantire la massima produttività della scarificatrice. Un numero ridotto di denti determina infatti una minore resistenza al taglio e quindi una maggiore velocità di avanzamento della macchina.

Di norma i rulli eco cutter sono dotati di circa il 35% in meno di denti rispetto ai rulli fresanti standard. Espresso in termini di costo, ciò significa concretamente per il gestore della macchina che deve sostenere costi di utensileria decisamente più bassi per metro cubo scarificato. Numerosi interventi hanno dimostrato come la produttività degli eco cutter superi di circa il 20% quella dei rulli fresanti standard.

Gli eco cutter sono ideali per la scarifica a tutto spessore di ampie superfici, sia in conglomerato bituminoso che in materiali più duri come il calcestruzzo. Lo si è visto chiaramente anche in un cantiere in cui si doveva scarificare una pavimentazione in conglomerato cementizio: la Fräsdienst Enrico Feind e.K. ha scarificato il calcestruzzo con una leggera armatura in acciaio usando una fresa Wirtgen W 2000. Solo l’impiego di un rullo fresante eco cutter con interlinea di 25 mm ha consentito di scarificare in modo economico tale materiale duro a una profondità di 25 cm e di caricare il fresato direttamente su camion. L’alternativa sarebbe altrimenti stata la costosa e onerosa asportazione del calcestruzzo con un escavatore e la successiva frantumazione del materiale. Gli ormai collaudati rulli eco cutter sono disponibili per tutte le scarificatrici a freddo Wirtgen con sistema convogliatore frontale a partire da una larghezza operativa di 1 m.
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Didascalie
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Scarifica di ampie superfici in tempi da record: ripristino efficiente del manto d’usura in un aeroporto internazionale a opera di due grandi scarificatrici Wirtgen modello W 2200 con uno specifico gruppo fresante da 3,80 m.
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Consente di chiudere i grandi cantieri in poco tempo: il potente gruppo fresante Wirt​gen con la larghezza operativa speciale di 4,0 m ha ridotto il numero delle strisce da scarificare nell’intervento eseguito dalla ditta SVB nei pressi di Rosenheim, in Baviera.
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Grande produttività a fronte di una ridotta usura dei denti e di un grande risparmio sui costi per il committente: intervento di scarifica di una pavimentazione in conglomerato cementizio armato con acciaio, eseguito dalla ditta Feind con una grande scarificatrice Wirtgen modello W 2000 attrezzata con un rullo fresante eco cutter FCS light.
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